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Montage en suspension-__

Référen/zé Dimension  Puissance  Alimentation
" driver
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506037  1200x40 mm SDW/ 220-240V AC

1 « Couper 2. Installer le socle 3. Fixez
I'alimentation des pateres i
électrique. au plafond.
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Espacez les deux

es deux tiges/télescopiquesde suspen- 4. Vissez les pateres au

plafond a 'aide d’un

tournevis.

-

socles de 730 mm.

5glez la hauteur
en coulissant le
bras télescopique.

Vissez pour bloquer - |
le mécanisme.

//

5. Mettrg)e{f:i/lins de suspension.
Puis clipsez dans la rainure du rail
_dela suspension les deux bras
télescopiques.

7. Remettre
I'alimentation
électrique.
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1 « Couper
I'alimentation
électrique.

g0

4. Remettre
I'alimentation
électrique.

GARANTIE

Ce produit est garanti pourZJne période de 3 ans a compter de la
date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une
utilisation ou d'une installdtion incorrectes. Si le produit est
défectueux durantla pérZJde de garantie, il sera remplacé
gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour
du produit défectueux.ie fournisseur n'est pas responsable
d'éventuels codts ass7ciés au remplacement du produit.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute‘ppération
de maintenance.
2. l'installation doit étre faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pratiques électriques, en accord avec les reglementations de
cablage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences
mentionnées sur |'étiquette.

4. Si le cable flexible de ce luminaire est endommagé, il devra étre remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technigue ou une personne de
qualification équivalente dans le but d’éviter tout risque

5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplagable.
Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le
luminaire en entier.
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